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PynoHHble npeccekl cepuu Farma PLUS

Cepust Farma PLUS 5T0 crienuanbHO pa3paboTaHHBIE MOZIENH JUIs TpeBOBATENbHBIX (epMepoB.
TIpuMeHEHHbIE TEXHHYECKHE PEIICHHs (Hamp. MeXaHWdeckas OJloKaja KaMephl), MO3BOISIOT
JI00HThCst GoJlee BHICOKO# CTENeHH NPeccoBaHus. YITydIIaeTcsi POM3BOANTEILHOCTh H Ka4eCTBO
Marepuana. ITH MOJEIH, Ipe/IHa3HAYCHHBIE MPEXK/E BCEro s (hepMepOB KeTaOIUX MOTyIHTh
caMoe BBICOKOE KaueCTBO CHIIOCA, HO IPECC OJHOBPEMEHHO XOPOIIO (yHKIHMOHHPYET cobupas
conoMy H ceHo. boratoe cTanaapTHOE OCHAIIEHHE MOBBIIIAET KOM(OPT M MPOH3BOANTEILHOCTE
nafoTR VHURENCATRHAS TermHAS TUO0  RATRIIERO-TIEITHAS KOHCTNVKIIUS KAMENRI 3AKATKU R
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Рулонные прессы серии Farma PLUS
Серия Farma II это специально обработанные модели для более требовательных фермеров. Примененные технические решения (напр. механическая блокада камеры), позволяют добиться более высокой степени прессования. Улучшается производительность и качество материала. Эти модели, предназначенные прежде всего для фермеров желающих получить самое высокое качество силоса, но пресс одновременно хорошо функционирует собирая солому и сено. Богатое стандартное оснащение повышает комфорт и производительность работы. 
Современная цепная либо вальцево-цепная  конструкция камеры, дополнительно повышает степень прессования  рулона, улучшая качество силоса и производительность работы (возможна работа в любое время дня, как с сухим, так и с влажным до 60% материалом).
	Тип пресса
	PS1211
	PS1221

	Ширина подборщика [м]
	1,8
	1,8

	Тип камеры
	Цепная
	Цепная-вальцевая

	Размеры камеры [м]
	Ширина[image: image1.png]



	1,2

	
	Диаметр
	1,2

	Блокировка камеры
	Гидравлическая

	Мощность [кВт/л.с.]
	40 / 55
	50/69

	Оснащение:
	Обмотка шпагат.
	Одна нитка

	
	Система смазки цепей
	автоматическая

	
	Колеса 
	14"x16"

	
	Электронное управление с сигнализацией заполнения камеры
	есть

	
	Разделитель (камера/подборщик) в кабине трактора
	есть

	Габариты 
	Длина [м]
	3,3

	
	Ширина [м]
	2,4
	2,4

	
	Высота [м]
	2,2

	Масса [кг]
	2 060
	2 150


 Технические характеристики

